nitiation a 'utilisation d’un GPS de ra




Le GPS, qu’est-ce que c’est ?

» GPS = Global Positionning System (systeme de
positionnement mondial)

» Permet de déterminer sa position sur I’ensemble du globe,
avec un précision horizontale de 20 m.

» Fondeé sur un réseau de satellites
» Nécessite un récepteur specifique




Organisation du systeme

Il repose sur 3 segments

[N
SEGMENT ‘ SEGMENT

DE CONTROLE UTILISATEUR




La trilatération

Le récepteur
GPS a besoin
d’au moins

3 satellites pour
déterminer la
localisation,

+ 1 pour caler
les horloges et

obtenir ’altitude.

Comment ca marche ?




Comment ca marche ?

» Les sources d’erreur

« La synchronisation des horloges émetteur et récepteur : un écart d’un
millionieme de seconde = une erreur de 300 m sur le terrain ! (cette erreur est
résolue par la réception d’au moins 4 satellites)

o La position des satellites, répartis dans un cone d’observation étroit (c’est
moins bon) ou large (c’est meilleur)

» Les obstacles naturels terrestres : feuilles des arbres,effet canyon, pluie,
brouillard...




Les fonctions d’un recepteur GPS

Fournir des informations

Ecran du Garmin Etrex 30 Ecran du Twonav Sportiva

TE Position TIME / DATE BEARING
3, | e )
Altitude Odo. trajet ALT HRM

Vitesse . globale o T e —

0121




Les fonctions d’un recepteur GPS

Autre fonction :

 Positionner le point de
reception sur une carte
embarquée




Les fonctions d’un recepteur GPS

Autre fonction : BJ Terain foot

o mémoriser un point remarquable (waypoint)

Ce point est enregistré dans la mémoire du GPS _ Pasition
30T 2? 13124
utm 4796158

Altitude

Carte Terminé




Les fonctions d’un recepteur GPS

» Fonctions annexes principales

o Fournir U’Altitude/Altimétre barométrique : Tous les GPS permettent d'estimer
l'altitude en utilisant les signaux des satellites, mais avec une précision généralement 3 fois
moins bonne que la précision horizontale. De plus les écarts d'altitude mesurées par le GPS se
cumulent et finissent par rendre completement faux les estimations du dénivelé effectué. Pour
palier a ce probléme, certains GPS sont munis d'un barométre, qui prend le pas sur les satellites
pour le calcul de l'altitude, corrigeant l'erreur cumulée.

e enregistrer la trace d’une randonnée (un relevement toutes les 10 ou 20 sec
par ex.),

« fournir des indications de navigation (cap) pour suivre un itinéraire ou joindre
un waypoint (repere).




Les limites du GPS

» Le fonctionnement du GPS peut étre perturbé ...
» Lieux fermés (batiments, grottes...)

» Foréts épaisses (surtout s’il pleut)

» Problemes d’alimentation

» les GPS sont assez couteux en énergie, et leur autonomie tourne entre 5 et 25 heures
selon les modeles. Choisir de préférence un GPS peu couteux en énergie.




En guise de conclusion

Le récepteur GPS est un complément...

| | s’ aj out e instrumentsade t nagigation

traditionnels :
carte,
boussole.

* llneles
remplace pas I (pas encore)




GPS - Smartphones - Cartes

Inconveénients

» GPS/Smartphone :

» Pannes - bugs - autonomie - taille d’écran

» La carte :

» Apprendre a la lire - savoir s’orienter - plusieurs cartes nécessaires
pour un long parcours.




GPS - Smartphones - Cartes

Avantages

» GPS/Smartphone :

» Cartographie illimitée - positionnement et orientation immédiats
et sUrs

» La carte :

» Permet d’avoir du recul - anticipation




Autonomie des GPS/Smartphone

» Les moyens :
» Batteries
» Accu

» Chargeur solaire
» Les modes de fonctionnement

» Sur le smartphone, éteindre les fonctions Wifi, bluetooth...

» Mise en veille du GPS/Smartphone méme en mode enregistrement

Le smartphone est beaucoup plus « énergivore » que le GPS




Utilisation du GPS




Se repérer avec les coordonnees UTM
GPS sans fond de carte

47,60 gr

4

Le carré Lambert 421758

a2

47,58 gr
&es

584 584
29 GPS 430

Le quadrage kilométrigue UTM-WGSE imprimé en bleu permet de se localiser sie 1o carte & parir dune pestion donnée par un técepteur GPS




Se repérer avec les coordonnees UTM
GPS sans fond de carte

La réglette




Se reperer avec le fond de carte
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Se repérer avec une trace
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Repérage sur un fond de carte
Avec une trace intégrée dans le
GPS




Comment récuperer une trace sur
internet

Exemple avec un circuit récupérer sur internet

http://equichemin.com

http://visugpx.com

vV v v Vv

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil



http://equichemin.com/
http://visugpx.com/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

Exemple de creation d’une trace avec le
logiciel COMPGPS

» Création d’une trace

» Visualisation d’une trace enregistrée par un GPS sur le terrain (boucle
Fontaine de Vaucluse)

» Visualisation des propriétés de la trace

» Intégration de la trace dans le gps ou le smartphone



Les applications pour smartphone

Compgps twonav
IphiGéNie http://www.iphigenie.com

VisoRando
ViewRanger
Sity Trail
RandoMap

vV v v v Vv Y

v

Applications gratuites

v

Applications gratuites mais limitées (version payante + riche)
» Applications payantes

» Fonds de carte IGN :
» abonnement au mois ou a ’année

» achat par dalle



http://www.iphigenie.com/

Comment enregistrer une trace avec un
GPS

» A partir du Sportiva - Twonav.

» Les autres GPS




